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Le « caniveau rigole PRO » est un élément de 
canalisation, préfabriqué en béton armé. La partie basse se 
situe au niveau de la chaussée et incorpore une pente de 
2.5%. La partie haute se trouve au niveau du trottoir et 
incorpore également une pente de 2,5%. 

Cet élément préfabriqué est utilisé essentiellement en 
tunnel, galerie ou tranchée couverte. Il permet de recueillir 
l’eau de surface de la chaussée et du trottoir pour l’amener 
dans une chambre siphon. �

Le « caniveau rigole PRO » est fabriqué en usine au moyen 
de moules métalliques d’une très grande précision. Cette 
manière de faire permet d’obtenir une surface intérieure 
très lisse. 

Le béton utilisé pour la production est de classe de 
résistance C40/50 et de classe d’exposition XC4 - XF4. Sa 
qualité exceptionnelle lui permet de résister aux agressions 
du cycle gel-dégel et des sels de déverglaçage. 

En outre le béton est un produit facile à réparer en cas 
d’accident dans un tunnel. Sa couleur claire permet de 
distinguer le « caniveau rigole PRO » du bitume de 
revêtement, cela participe à la sécurité routière dans les 
tunnels. 

La longueur de production standard est de 250 cm, mais 
des éléments sur mesure sont produits à la demande du 
chantier pour la jonction aux chambres siphons. 
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L ’armature  const ruc t ive  du 
« caniveau rigole PRO » est préfa-
briquée en usine. Elle est soudée 
de manière très précise. 

Cette armature est ajustée très pré-
cisément dans le coffrage, avec un 
recouvrement minimum de quatre 
centimètres.�
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Pour faciliter la manutention et la pose du « caniveau rigole PRO », un 
outillage spécifique a été conçu. Il permet d’accroître très nettement, 
sur le chantier, le rendement lors de la pose des éléments. Cet outil 
simple et sécurisé augmente également la précision de pose. 

Par rapport à l’utili-
sation d’ancres ou 
de douilles, ce sys-
tème est beaucoup 
plus rapide et il évi-
tera à l’entrepre-
neur le rebouchage 
des douilles. 

L’outillage de pose 
est prêté gratuite-
ment lors de la li-
v r a i s o n  d e 
« caniveaux rigoles 
PRO ». 
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Les joints sont réalisés au moyen d’un 
mastic-colle polyuréthane. C'est un sys-
tème  simple et rapide, idéal pour les 
collages souples, en particulier ceux 
soumis aux chocs ou aux vibrations et 
pour le calfeutrement de joints. .�
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Le « caniveaux rigoles PRO » est muni, dans ses extrémités longitu-
dinales, d’un système d’emboîtement mâle femelle. Le guidage et 
l’alignement des éléments est ainsi assuré lors de la pose. 

Ce système facilite également le jointoiement. 
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Le « caniveau rigole PRO » est principalement utilisé 
dans les tunnels, les galeries et les tranchées couver-
tes. Il permet de recueillir les eaux de surface pour les 
acheminer dans des chambres siphons. 

Ce système de drainage en dehors de la chaussée 

est particulièrement adapté aux ouvrages enterrés. Ce-
la évite toutes grilles ou regards à la surface de la 
chaussée et cela permet surtout une réfection beau-
coup plus rapide de la chaussée. 
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Coupe type de tunnel 
Route principale Suisse 
A21MO 
 
Tunnel de Collombey 

Coupe type de tranchée 
couverte. Route principale 
Suisse A21MO 
 
Tranchée de Collombey 
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Année Ouvrage Longueur 

1997 
Autoroute A9 
Lot 4040 - Galerie Crête-Plane - Savioz Marti SA 350 mètres 

1998 
Autoroute A9 
Tunnel Ancien Sierre - Lot 4044 1220 mètres 

1999 
Autoroute A9 
Tranchée couverte Alusuisse - Lot 4042 1910 mètres 

2000 
Autoroute A1 
Z.B.S.P.B - Lot 0A 505 - Bachet-Pesay—Genève 980 mètres 

2001 
Autoroute A1 
CISF Lot OA506—Bernex -Genève 335 mètres 

2002 
Autoroute A1 
GCSA Lot OA 504 - Arare - Genève 1050 mètres 

2003 
Route principale Suisse A21MO 
CITTC Walo-Dénériaz Tunnel de Collombey 1500 mètres 

2003 
Autoroute A1 
Induni - Losinger - Rampini  Halle 6 - Genève 450 mètres 

2007 
Route cantonale - Etat du Valais 
Tunnel ATS Arge Stägjitschugge - Stalden 2475 mètres 
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